
POD DRIVE
ELETTRICI

Senza Manutenzione 

Senza Sporco

Pod Drive 1.0 Evo

1kW / 3HP

6.2 kg / 13.7 lbs

316 N

1200 giri/min 2300 giri/min. 1500 giri/min

590 N 1080 N

11″ × 5.8″ 2-pale
in materiale composito

10.2″ × 6.7″ 2-pale in 
materiale composito

12.6″ × 8.7″ 3-pale, 
in alluminio

15.3 kg / 33.7 lbs 31kg / 68.3 lbs

3kW / 6HP

48V (Range di ingresso 39V - 60V)

6kW / 9.9HPPotenza

Tensione Nominale

Peso

Elica

Spinta statica

Giri elica

Idrogenerazione

Pod Drive 3.0 Evo Pod Drive 6.0 Evo

I motori a trasmissione diretta non richiedono un riduttore per 
ottenere la coppia necessaria, il che significa meno parti in 
movimento e una struttura meccanica semplice. I vantaggi sono le 
dimensioni ridotte, la minore rumorosità e la maggiore affidabilità.

I velisti ameranno questa nuova funzione. Attualmente solo 
ePropulsion fornisce motori fuoribordo elettrici con funzionalità di 
idrogenerazione

Pod Drive 1.0 Evo 
3 CV

Pod Drive 3.0 Evo 
6 CV

Pod Drive 6.0 Evo 
9.9 CV

Virtualmente Silenziosi 

Zero Emissioni

Motore ad azionamento diretto

Specifiche

Idrogenerazione
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